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YAMAHA TX-550

-
anchen dient der “‘ H‘JS‘“‘

luner in der HiFi-Anlage nur \
als Lieferant fur nette Hinter-
grundmusik. Wenn mal keine
CD im Schacht respektive ei-
ne Platte auf dem Teller liegt,
darf es nett aus dem Ather sdu-
seln. Andere lassen sich gern
von musikalischen Leckerbis-
sen der Sender zu ldngeren
Horsitzungen locken.

In allen Féllen kann es nur
Radiospall geben, wenn die
Rundfunk-Stationen sauber
empfangen werden. Fiinf
preisgiinstige Wellenreiter fan-
den sich zum Test ber HIFI
VISION ein, um zu zeigen,
daB} sie in jeder noch so ver-
steckten Sendebucht vor An-
ker gehen konnen:
® Denon TU-560
(um 400 Mark).
® JVCFX-531LBK
(um 400 Mark).
® Pioneer F-550RDS
(um 500 Mark).
® Sony ST-S 570ES
(um 500 Mark) und
® Yamaha TX-550
(um 450 Mark).

FUnf Tuner von 400 bis 500 Mark:

Wellen-Steuer

Rundfunkempfénger sollen Wellensalat in geordnete Bahnen lenken
und zum bekémmlichen MenU verarbeiten.
Und das gegen moglichst geringe einmalige Gebihr.




Die Ausstattung

Um geniigend Sender aus dem
Meer der Stationen herausfi-
schen zu konnen, bieten alle
fiinf die Standard-Wellenbe-
reiche Mittelwelle und UKW
auf. Der Sony ST-S570ES und
der JVC FX-531LBK konnen
mit threm Langwellenbereich
noch etwas tiefer im Wellensa-
lat angeln.

Als einziger bietet der
Pioneer F-550RDS gleich
zwel UKW-Antennenbuch-
sen, beispielsweise fiir Kabel-

Statt Suchlaufrad bieten
Denon, JVC und Pioneer
Tipptasten zur Sendersuche

anschluB und eine Rotoran-

tenne. Das ist besonders
dann von Vorteil, wenn loka-
le Sender nicht im Kabelpro-
gramm enthalten sind und
iiber die Hausantenne aufge-
spirt werden miissen. Allen
anderen geniigt eine An-
schluBbuchse.

Welchen Sender-Fang die
Tuner gemacht haben, zeigen
sie durch die Angabe der Fre-
quenz in Digital-Displays.
Doch mit einer bloBen Aufrei-
hung von Zahlen wollen sich
der Pioneer und der Sony
nicht zufrieden geben. Ihr Be-
sitzer erfihrt dank des einge-
bauten Radio-Daten-Systems,
kurz RDS, auch gleich, wie die
Station heiBt. Ist beispiels-
weise in Hannover die Fre-
quenz 96,20 Megahertz einge-
stellt, informieren beide mit
dem Kiirzel ,NDR 2*.

Doch sie konnen noch
mehr, namlich den Programm-

typ, etwa Nachrichtensendun-
gen oder Musik, erkennen,
falls der Sender seine Aus-
strahlungen korrekt oder tiber-
haupt gekennzeichnet hat. Zu-
dem konnen beide auch selbst
alternative Frequenzen fiir
eingestellte Sender suchen.
Fillt beispielsweise ein Sen-
der aus, geniigt ein Tasten-
druck, und die beiden suchen
das gleiche Programm auf ei-
ner anderen Frequenz. Mit
RDS konnen Pioneers F-
SS50RDS und der Sony ST-
S570ES ein kriftiges Plus auf
threm Ausstattungskonto ver-
buchen.

Jeweils einen Sonderpunkt
konnen Denon und JVC ein-
streichen, denn der Denon
bietet als einziger eine serien-
mébBige Fernbedienung, der
JVC verfiigt liber einen einge-
bauten Timer.

dreifache Belegung der Stati-
onstasten den schnellsten Sen-
derzugriff ermoglicht.

Wer lieber per Hand auf
Sendersuche gehen mochte,
dem bieten Sony und Yamaha
ein Suchlaufrad, die iibrigen
hielten Tipptasten zur Feinab-
stimmung fiir angebrachter.
Wie stark der Sender empfan-

gen wird, teilen alle — bis auf
den FX-531LBK von JVC -
durch ihre Feldstiarkeanzeige
mit. Insgesamt bieten Pioneer,
Sony und Yamabha fiir die Jagd
nach Sendern mehr Hilfsmit-
tel, wie etwa eine Bandbrei-
ten-Umschaltung oder abspei-
cherbare  Zusatzinformatio-
nen. JVC und Denon bieten

AC OUTLETS

SWITCHED
TOTAL MAX 500W

eLy

Die Bedienung

Sehr zuvorkommend zeigen
sich alle fiinf, wenn es um das
Aufspiiren der Sender geht.
Sendersuchlauf gehort zum
Standard, ebenso wie Stati-
onstasten. Jeder Testkandidat
bietet mindestens 30 Speicher-
pliatze fiir Rundfunkprogram-
me, Spitzenreiter sind in dieser
Disziplin der JVC und der Ya-
maha, die sich bis zu 40 Sender
merken konnen.

Per Tastendruck lassen
sich quer durch das Testfeld
die konservierten Informatio-
nen abrufen. Besonders ein-
fach am Pioneer, der durch

Die Netzsteckerbuchsen
des JVC bieten zwei
Geriiten AnschluB, die vom
eingebauten Timer
angesteuert werden konnen

Fiir die Sendersuche hiilt der
Sony ein groBes, griffiges
Laufrad bereit.



zwar die preisgiinstigsten Ge-
rite im Testfeld, dafiir sind ihre
Geriite etwas spirlicher als die
der Konkurrenz ausgestattet.

Die Technik

Im Empfangstest sollten die
beiden beweisen, daB3 sie die
einzig wichtige Aufgabe fiir ei-
nen Tuner, ndmlich méoglichst
viele Sender — und die in guter
Qualitdt — zu empfangen, be-
herrschen. Und das taten sie.
Selbst unter schwierigen Emp-
fangsverhiltnissen fischten der
Denon TU-560 und der JVC
FX-531LBK Programme klar
heraus. Thre Empfangsleistun-
gen betragen 91 und 93 Pro-
zent, bezogen auf die HIFI

VISION Referenz-Tuner Re-

vox B 260 und H 6.

Dieses Ergebnis konnten
die Empféger von Pioneer und
Sony nicht erreichen. Zu oft
hiillten sie Rundfunk-Pro-
gramme in einen Rauschman-
tel oder mischten ihnen lautes
Knacken bei. Mit 86 und 82
Prozent Empfangsleistung
sind die beiden die SchluBlich-
ter in dieser Disziplin. Wer ei-
nen KabelanschluB besitzt,
darf natiirlich auch bei diesen

Tunern mit hundertprozenti-
gem Empfang rechnen.

An der Antenne dagegen
sollten sich beide am Yamaha
ein Beispiel nehmen. Der erle-
digte seine Aufgabe fast so gut
wie die Referenz-Tuner und
verwies damit alle Konkurren-
ten auf ihre Plitze. Nur in we-
nigen Ausnahmen loste der
TX-550 Sender nicht so sauber
aus dem Frequenzgewirr wie
die Revox-Gerite. Dall der

Der Timer des JVC zeigt
nicht nur die Uhrzeit,
sondern kann auch zwei
angeschlossene Geriite zu
unterschiedlich gewiihiten
Zeitpunkten einschalten

Das RDS-System ermoglicht
den Tunern von Sony und
Pioneer, auBler der iiblichen
Frequenzanzeige auch die
Senderkiirzel und Pro-
gramm-Codes automatisch
einzublenden

Abstand zu den besten nur
knapp war, belegt die Emp-
fangsleistung von 98 Prozent.

Der Klang

Da systembedingt nur ein Fre-
quenzbereich von 20 Hertz bis
15 Kilohertz iibertragen wird,
sind die Klangunterschiede
zwischen Tunern eher gering.
Das zeigte sich auch in dies-
em Hortest. Nur leise Passa-
gen fiillten die Gerite von
Pioneer, Sony und Denon mit
etwas stirkerem Rauschen an
als ihre Mitstreiter. Gegenii-
ber den Referenzen mangelte
es allen Testteilnehmern et-
was an Grundtonwiarme. Der
Yamaha konnte sich mit sei-
ner Féhigkeit, Stimmen etwas

Kai-Werner Fajga

Die gesamte Elektronik ei-
nes Tuners mit zwei Wellen-
bereichen palit bequem in
eine Zigarrenkiste. Warum
dennoch alle Gerite Garde-
Mal, also Rack-Breite, ha-
ben? Anscheinend herrscht
bei den Herstellern die ein-
hellige Meinung, dall ein
kleinerer Tuner den opti-
schen Gesamteindruck des
Hifi-Equipments stort. Ich
bin der Ansicht, dal3 eine
solche Auflockerung vielen
Anlagen gut zu Gesicht ste-
hen wiirde. Obendrein muf
angesichts der dann nicht
mehr halbleeren Gehéuse
niemand mehr mutmalen,
eine Mogelpackung gekauft
zu haben.

praziser in den Raum zu pla-
zieren, ein wenig vom Testfeld
absetzen.

Damit stand der Testsieger
fest. Mit sehr guter Ausstat-
tung und ausgezeichneten
Empfangsleistungen  nimmt
der Yamaha unangefochten
die Spitzenstellung ein.

In gebiihrendem Abstand
versammeln sich die Verfolger,
von denen jeder auf seine Wei-
se etwas besonderes ist. Sony
und Pioneer wenden sich mit
threm RDS-System besonders
an Radiohorer mit Kabelan-
schluB. Angesichts der kaum
mehr iberschaubaren Pro-
grammflut ist der RDS-Kom-
fort eine echte Hilfe.

Der JVC lockt mit einge-
bautem Timer, der Denon mit
einer Fernbedienung. Da sie
die preisgiinstigsten Gerite im

Testfeld sind und zudem noch |

gute Empfangsleistungen ha- |

ben, diirfte thnen die Gunst et-
licher
ten sicher sein "v

Rundfunk-Konsumen- |

Der Denon beschrinkt sich
aufs Wesentliche. Grolle
Tipptasten fiir die Sender
suche und zehn Stationsta-
sten prigen das Gesicht des
Japaners. Fiir die komforta
ble Handhabung sorgen die
mitgelieferte Fernbedie-
nung und der Sendersuch-
lauf. Dall der Denon keine
Probleme dabei hat, Rund-
funkstationen ausfindig zu
machen, bewies er mit sei-
ner Empfangsleistung von
91 Prozent. Fiir einen Preis
von 400 Mark bietet der
['U-560 ein ausgewogenes
Preis/Leistungsverhéltnis.

HIFI VISION-Testprofil

HIFI VISION-Urteil




Der Sony bietet ebenso wie
der Pioneer fiir wenig Geld
den Einstieg in die RDS-
Klasse. Obendrein bietet er
auch den Langwellen-Fre-
quenzbereich zur Sendersu-
che an. Dazu kommt noch
ein pralles Ausstattungspa-
ket, das kaum Wiinsche of-
fen laBt. Einziger Wermuts-
tropfen des Japaners ist sei-
ne nur maBige Empfangs-
leistung, die ihn nicht fiir
den Einsatz in schwierigen
Empfangslagen empfiehlt.
Es sei denn, er bekommt
KabelanschluB.

HIFI VISION-Testprofil

:

HIFI VISION-Urteil

Der Yamaha verfiigt zwar
nicht iiber das RDS-Sy-
stem, akzeptiert aber von
Hand eingegebene Sender-
kiirzel.. Die speichert er
dann mit der Empfangsfre-
quenz ab. Dariiber hinaus
diirften die sehr gute Aus-
stattung und Empfangslei-
stung in dieser Preisklasse
keine Wiinsche offen las-
sen. Mit derlei Qualititen
war es fiir den TX-550 nicht
schwer, die Konkurrenten
auf die Plitze zu verweisen
und sich den Ehren-Titel
. Test-Sieger™ zu verdienen.

HIFI VISION-Testprofil

Wer gerne Radio hort und
immer neue Programme
ausfindig machen will, fin-
det im JVC einen guten
Partner. Als eines von zwel
Geriten in diesem Test bie-
tet er die Moglichkeit, auch
Langwellensender zu emp-
fangen. Seine Empfangslei-
stung von 93 Prozent hilft
dabei sehr. Obendrein be-
sitzt der JVC einen einge-
bauten Timer, der es dem
Besitzer beispielsweise er-
maoglicht, sich morgens vom
Lieblingssender wecken zu
lassen.

HIFI VISION-Testprofil

HIFI VISION-Urteil

Der Pioneer bietet fiir nur
500 Mark das komforta-
ble  Radio-Daten-System
(RDS). Sein Besitzer kann
wahlweise die Senderkiirzel
des Radioprogramms oder
den jeweiligen Programm-
typ auf dem Display er-
scheinen lassen, sofern der
Sender die entsprechenden
Daten iibermittelt. Damit
empfiehlt sich der Pioneer
besonders fiir den An-
schluB ans Kabelnetz, wo
seine nur maBigen Emp-
fangsleistungen  ohnehin
keine Rolle spielen.

HIFI VISION-Testprofil

HIFI VISION-Urteil




